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KARTA TECHNICZNA 

       

Emuwix 3         

Wersja:   1.0 
Data:   03.02.2025 

 

Opis produktu 

Emulsja wodna oparta na utlenionym wosku LDPE 

Parametry fizyko-chemiczne 

Wygląd:    biała ciecz 

pH:     7,5 – 9,0 

Zawartość części stałych, %:  34 – 38 

Dodatkowe informacje 

Temperatura kroplenia wosku, °C: ok. 110 

Charakter jonowy emulsji:  niejonowy 

Lepkość, cP w 23°C:   ok. 100 

Zastosowanie 

Wyroby lakierowy wodorozcieńczalne, farby, tusze 

Własności aplikacyjne 

Poprawia odporność na zarysowanie i ścieranie. Zwiększenie twardości powierzchni. 

Opakowania 

Kanistry 25 l, kontenery IBC, luz 

Magazynowanie 

Przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu w szczelnie zamkniętych opakowaniach 
zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze 10-25°C. Nie wystawiać 
bezpośrednio na działanie promieni słonecznych. Chronić produkt przed zamrożeniem i temperaturą 
powyżej 30°C. Przed użyciem produkt powinien zostać ujednolicony. Okres trwałości produktu wynosi 
7 miesięcy od daty wyprodukowania. 

Uwagi 

Nie podlega ograniczeniom ADR, RID i IMDG. Zaleca się kryte środki transportu.  


